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Aufputzgehäuse
Panel, Surface Mounting

Unterputzgehäuse
Panel, Flush Mounting

The NLD panel sizes are similar to the paper sizes A3, A4
and A5. 
The case is made out of anodized aluminium. 
Surface- and flush mounting versions are available.
As standard we deliver the housings with hinges, cylinder
lock and a key. The panels are equipped withself earthing
bolts at the front plate and the panel backside. Panels
with prefabricated cut-outs correspond, for example, with
the control units
OKTRON, RONTRON-Q and -R
from the manufacturer
Depending on its sizes the panels can be equipped with
8-42 control units.

Die Standardabmessungen der NLD Bedientableaus sind 
ähnlich den Papierformaten A3, A4 und A5. 
Das Gehäuse besteht aus eloxiertem Aluminium.
Es stehen Auf- und Unterputzversionen zur Verfügung.
Alle Modelle werden mit Scharnieren, Zylinderschloss und
einem Schlüssel geliefert. An Frontplatte und Gehäuse-
Rückseite sind sie mit Erdungsbolzen 4 x 10 bestückt.
Bei Tableaus mit vorgefertigten Ausschnitten entsprechen 
diese z.B. den Meldegeräten der   

-OKTRON, RONTRON-Q und 
-R Baureihen.

Abhängig von ihren Abmessungen können die Bedien-
tableaus mit 8-42 Meldegeräten bestückt werden.

Eloxiertes Aluminium-Aufputzgehäuse 
mit wahlweise 90mm oder 120mm
Gehäusetiefe. Frontplatte mit Schloß
und Scharnieren, ohne Bohrungen und
Ausbrüche.
Anodized aluminium panel, surface
mounting with either 90 or 120mm
panel depth. Front plate with lock and
hinges without drilling holes, without
cut-outs.

Eloxiertes Aluminium-Unterputzgehäuse 
mit wahlweise 90mm oder 120mm
Gehäusetiefe und umlaufender Ein-
baublende. Frontplatte mit Schloß und
Scharnieren, ohne Bohrungen und
Ausbrüche.
Anodized aluminium panel, flush moun-
ting with either 90 or 120mm panel
depth and revolving frame.
Front plate with lock and hinges.

OS = 90mm, OSV = 120mm Gehäusetiefe

IS = 90mm, ISV = 120mm Gehäusetiefe

Bestell-Nr. Bezeichnung Typ
Part No. Code Type

90031101 OS-A5-L A5

90031105 OS-A4-L A4

90031109 OS-A3-L A3

90131101 OSV-A5-L A5

90131105 OSV-A4-L A4

90131109 OSV-A3-L A3

Bestell-Nr. Bezeichnung Typ
Part No. Code Type

90031201 IS-A5-L A5

90031205 IS-A4-L A4

90031209 IS-A3-L A3

90131201 ISV-A5-L A5

90131205 ISV-A4-L A4

90131209 ISV-A3-L A3

NLD Standard Bedientableaus
NLD Standard Panels
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NLD Standard Bedientableaus
NLD Standard Panels

Bestell-Nr. Bezeichnung Typ Bedienelemente
Part No. Code Type Control units
90131102S SOS-A5-08 A5 8 
90131103S SOS-A5-12 A5 12 
90131106S SOS-A4-16L A4 16*
90131107S SOS-A4-16 A4 16
90131108S SOS-A4-24 A4 24
90131110S SOS-A3-20L A3 20*
90131111S SOS-A3-30 A3 30
90131112S SOS-A3-42 A3 42*Linksbündig/Left aligned 

Aufputzgehäuse mit 22,3mm Bohrungen
Panel, Surface Mounting with drilling holes 22,3mm

Detail Frontplattenbohrung
Detail: Drilling holes front plate
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Eloxiertes Aluminium-Aufputzgehäuse mit 120mm
Gehäusetiefe. Mit 8-42 Bohrungen für Befehls- und
Meldegeräte mit 22,3mm Einbaudurchmesser.

Die vorgefertigten Ausschnitte entsprechen z.B. dem
Einbaumaß der 

-Baureihe RONTRON-Q und -R
Einbaumaß: ø 22,3mm
Anodized aluminium panel, surface mounting with 120mm
panel depth. With 8-42 drilling holes for control units with
22,3mm mounting diameter. The premanufactured drilling
holes correspond for example with the mounting dia-
meters of 

control units series RONTRON-Q and-R

Bestell-Nr. Bezeichnung Typ Bedienelemente
Part No. Code Type Control units
90131202S SIS-A5-08 A5 8
90131203S SIS-A5-12 A5 12
90131206S SIS-A4-16L A4 16*
90131207S SIS-A4-16 A4 16
90131208S SIS-A4-24 A4 24
90131210S SIS-A3-20L A3 20*
90131211S SIS-A3-30 A3 30
90131212S SIS-A3-42 A3 42

*Linksbündig/Left aligned

Unterputzgehäuse mit 22,3mm Bohrungen
Panel, Flush Mounting with drilling holes 22,3mm

Eloxiertes Aluminium-Unterputzgehäuse mit 120mm
Gehäusetiefe und umlaufender Einbaublende.
Mit 8-42 Bohrungen für Befehls- und Meldegeräte mit
22,3mm Einbaudurchmesser.

Die vorgefertigten Ausschnitte entsprechen z.B. dem
Einbaumaß der 

-Baureihe RONTRON-Q und -R
Einbaumaß: ø 22,3mm

Anodized aluminium panel, flush mounting with 120mm
panel depth and revolving frame. With 8-42 drilling holes
for control units with 22,3mm mounting diameter. 
The prefabricated drilling holes correspond for example
with the mounting diameters of 

control units series RONTRON-Q and-R
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Einbautiefenmaße
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*Linksbündig/Left aligned 

*Linksbündig/Left aligned 

Eloxiertes Aluminium-Aufputzgehäuse mit 120mm
Gehäusetiefe. Mit 8-42 Ausbrüchen für Befehls- und
Meldegeräte mit Einbaumaß: 23,1 x 23,1mm.
Die vorgefertigten Ausschnitte entsprechen z.B. dem
Einbaumaß der 

-Baureihe OKTRON-JUWEL
Einbaumaß: 23,1 x 23,1mm
Anodized aluminium panel surface mounting with 120mm
panel depth. With 8-42 cut-outs for control units with
mounting dimensions 23,1 x 23,1mm. The premanufac-
tured cut-outs correspond for example with the mounting
dimensions of 

control units series OKTRON-JUWEL

Bestell-Nr. Bezeichnung Typ Bedienelemente
Part No. Code Type Control units
90161201S SISV-A5-08 A5 8
90161202S SISV-A5-12 A5 12
90161204S SISV-A4-16L A4 16*
90161205S SISV-A4-16 A4 16
90161206S SISV-A4-24 A4 24
90161207S SISV-A3-20L A3 20*
90161208S SISV-A3-30 A3 30
90161209S SISV-A3-42 A3 42

Unterputzgehäuse mit 23,1 x 23,1mm Ausbrüchen
Panel, Flush Mounting with Cut-Outs 23,1 x 23,1mm
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Detail Frontplattenbohrung
Detail: Drilling holes front plate

Aufputzgehäuse mit 23,1 x 23,1mm Ausbrüchen
Panel, Surface Mounting with Cut-Outs 23,1 x 23,1mm

Bestell-Nr. Bezeichnung Typ Bedienelemente
Part No. Code Type Control units
90161101S SOSV-A5-08 A5 8
90161102S SOSV-A5-12 A5 12
90161104S SOSV-A4-16L A4 16*
90161105S SOSV-A4-16 A4 16
90161106S SOSV-A4-24 A4 24
90161107S SOSV-A3-20L A3 20*
90161108S SOSV-A3-30 A3 30
90161109S SOSV-A3-42 A3 42

Eloxiertes Aluminium-Unterputzgehäuse mit 120mm
Gehäusetiefe und umlaufender Einbaublende.
Mit 8-42 Ausbrüchen für Befehls- und Meldegeräte mit
Einbaumaß: 23,1 x 23,1mm.
Die vorgefertigten Ausschnitte entsprechen z.B. dem Ein-
baumaß der 

-Baureihe OKTRON-JUWEL
Einbaumaß: 23,1 x 23,1mm
Anodized aluminium panel, flush mounting with 120mm
panel depth and revolving frame. With 8-42 cut-outs for
control units with mounting dimensions 23,1 x 23,1mm. 
The premanufactured cut-outs correspond for example with
the mouting dimensions of control units series       

OKTRON-JUWEL


